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Eglise Saint-Jacques
1000 Lausanne/VD

Architectes M. et J. Maillard, 
atelier d’architecture, 
Lausanne

Ingénieur J.-C. Piguet, 
ingénieurs- 
conseils S. A., 
Lausanne

Coordonnées
topographiques 539.300 /151.875 

(avenue du Léman)

Conception 1961-1965 
(concours d’idée)

Réalisation 1970-1972

Situation

uuu ^ A
-:7V M

c

—==^C'/

D // U

Programme Niveau supérieur

Caractéristiques

Eglise protestante 
de 380 à 500 places 
faisant partie d’un 
groupe paroissial et 
d’un groupe scolaire, 
sacristie.

Niveau Inférieur :
salle de paroisse
— grande salle de paroisse 

de 150 places
avec scène, foyer, bar, 
cuisine, vestiaire ;

— 3 salles de réunions
de dimensions différentes 
pour activités paroissiales 
et catéchisme ;

— une salle pour les jeunes ;
— secrétariat.

Prix au m3 (nov. 1972) Fr. 274.— 
(sans
aménagements extérieurs)
Cube SIA 11 715 m3
Surface du terrain 2 630 m2
Surface construite 1 660 m2
(y compris
groupe scolaire)
Altitude moyenne 480 m
Géologie : marne dure 
sur molasse. Profondeur de la 
couche de molasse 
extrêmement variable d’un point 
à l’autre du terrain.

Problèmes
particuliers
Situation au centre de la ville 
près d’un jardin public et 
d’immeubles locatifs importants. 
Le terrain, exigu, est bordé 
par une route à grande circula
tion ; sa déclivité, très forte, 
a été mise à profit pour 
la construction en terrasse du 
groupe paroissial et du 
groupe scolaire qu’il domine 
(voir fiche AX2).
L’église, construite dans la 
partie supérieure du terrain, 
s’intégre au parc voisin

et s'ouvre sur un large parvis 
dégageant la vue sur le lac.
Les sources de lumière naturelle, 
directes et indirectes, 
donnent à l’église un éclairage 
caractéristique à 
chaque moment de la journée. 
Sur le chemin qui conduit 
au chœur, signalé par la forme 
de la toiture, une succession 
d’espaces extérieurs, puis 
intérieurs, incitent progressive
ment au recueillement et à 
la méditation.
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Niveau église

Construction
Structure : dalles, piliers et murs 
en béton armé ; façades en béton armé 
apparent.
Toiture de l’église en acier ; 
plafond lambrissé en bois ; 
murs intérieurs, crépi clair.
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Niveau groupe paroissial

1 Terrasse
2 Entrée
3 Hall
4 Locaux sanitaires
5 Foyer
6 Vestiaires
7 Bar
8 Cuisine
9 Economat

10 Scène
11 Salle paroissiale
12 Salle de réunion
13 Dégagement
14 Pasteur
15 Secrétaire
16 Compteurs
17 Réduit
18 Vide sanitaire
19 Sacristie
20 Nef
21 Chanteurs
22 Orgues
23 Chœur
24 Parois VERLAG — EDITIONS ANTHONY KRAFFT


