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Rosengarten, Bern

Raumprogramm / Programme
Abbruch alte Pergola, Neubau.

Démolition des anciennes pergolas et 
construction de nouvelles.

Beschreibung / Description

Der Rosengarten Bern ist früher einmal ein 
Friedhof gewesen. Seit vielen Jahren dient 
er als öffentlicher Park in einer Lage mit 
bester Aussicht auf die Altstadt von Bern.
Bei der Gestaltung der neuen Pergolas ging 
es primär darum, über die bestehende 
Situation des Parks hinaus einen Beitrag zu 
einer starken Identität dieses Ortes zu 
leisten. Die gewählte Form der neuen 
Pergola ist ein repetitiv angewandtes 
Element, welches klar strukturiert ist. Die 
Pergola soll einerseits in der Anlage 
behutsam integriert wirken, andererseits 
aber beim näheren Hinzutreten standhaft 
und klar in Erscheinung treten. Die Pergolas 
definieren vom Standort her einen Abschluss 
der Gartenanlage Längsachse, welche durch 
die geometrische Form, das Wegnetz und 
die Teichanlage charakterisiert ist. Die 
einzelnen Pergolas sind aus einfachen 
Stahlwickelprofilen konstruiert und 
zusammengeschraubt IMeccanol. Es war 
uns ein Anliegen, die Verbindungen 
expressiv zu gestalten und 
konstruktionsgerecht lesbar zu machen.
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PERGOLA SUDOST PERGOLA NORDWEST

Jadis, le Rosengarten de Berne fut un 
cimetière. Depuis de nombreuses années, 
c'est un parc public d’où l'on jouit d’une 
vue exceptionnelle sur la vieille ville de 
Berne. Dans le cas de la conception des 
nouvelles pergolas, il s'agissait avant tout de 
contribuer à une forte identité du lieu, 
au-delà de la situation existante du parc. La 
forme choisie pour ces pergolas est un 
élément répétitif, clairement structuré. Les 
pergolas doivent, d'une part, donner 
l'impression d'être délicatement intégrées 
dans l'aménagement et, d'autre part, se 
manifester clairement et résolument 
lorsqu'on s'en approche. L'emplacement des 
pergolas marque la fin de l'aménagement du 
jardin dans l'axe longitudinal qui est 
caractérisé par la forme géométrique, le 
réseau des cheminements et un étang. Les 
pergolas sont construites en profilés 
angulaires métalliques, vissés les uns aux 
autres Isystème Meccano). il nous tenait en 
effet à cœur de donner aux assemblages 
une forme expressive, et qui plus est, 
perceptible, afin de demeurer fidèle au 
principe même du système.

Besonderheiten / Particularités
Meccano-Konstruktion.

Construction Meccano.

Daten / Caractéristiques
Kubus nach SIA
Volume SIA 830 m3
Überbaute Fläche
Surface bâtie 276 m2
Kubikmeterpreis
Prix au m3 Fr. 240.—
Gesamtkosten inkl. Umgebung
Prix total Fr. 200 000.—
Basisindex
Indice de base 1988

Konstruktion / Construction
Stahl.

Acier.
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