
SCHWEIZER ARCHITEKTUR 
ARCHITECTURE SUISSE 
ARCHITETTURA SVIZZERA 16 März

Mars 1975 4

Chalet de vacances 
1936 Verbier/VS

Architecte

Ingénieur

Coordonnées
topographiques
Conception
Réalisation
Situation

J.-P. Darbellay, 
EPFZ/SIA,
Martigny
X. Conforti, EPFZ/SIA, 
Martigny

583.280/106.050
1969
1970-1971

Problèmes particuliers Caractéristiques

Programme — Living-room 
(3 niveaux), 
coin à manger, 
solarium,
coin cheminée, 
grande terrasse 
extérieure, 
cuisine, bar

— Entrée principale
— 1 chambre parents

avec penderie
— 3 chambres d’enfants
— 4 chambres d’hôtes
— 1 chambre ronde

pour musique et méditation
— 1 dortoir en soupente
— 1 galerie intérieure
— 1 cuisinette d’hôtes
— 3 salles de bains
— 1 salle d'eau

avec bain japonais
— 2 salles d’eau avec douche
— 2 toilettes séparées
— 1 entrée secondaire

avec dégagements 
et penderie

— 1 salle de jeux
— 1 local à skis

et matériel de montagne
— 1 chaufferie
— 1 abri
— 2 garages

Le chalet, qui peut héberger 
jusqu'à 25 personnes à la fois, 
est divisé comme suit :
— des cellules de repos 

bien isolées et individua
lisées pour chacun ;

— un séjour assez vaste
et assez différencié pour per
mettre aux trois générations 
d'une même famille 
de s'y retrouver sans 

encombre mutuelle.
Afin d'éviter une promiscuité 
parfois gênante pour un 
tel nombre d’hôtes, le séjour 
a été réalisé sur trois niveaux 
qui s’intégrent à la pente 
du terrain. Il est complété par 
une chambre de musique 
et méditation ronde, dans le 
même espace, ainsi que 
par une vaste salle de jeux 
au rez inférieur.

Cube SIA 2250 m3
Prix au m3
avec mobilier incorporé, 
mais
sans aménagements 
extérieurs Fr. 306.—
Surface bâtie 166 m2
Surfaces brutes 480 m2
Surfaces utiles 416 m2
Terrain :
de pente moyenne, accès de 
l’aval, altitude 1630 m.
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Construction
Les matériaux ont été limités à trois :
— béton de pierres noyées,
— bois de mélèze naturel et
— verre.
Soubassements et mur amont 
en béton de pierres noyées, dalles 
en béton armé, charpente mélèze, 
façades en verre et mélèze, isolations 
en laine de verre, revêtements 
des plafonds et parois intérieures 
en mélèze, couverture en 
ardoises d'éternit, menuiseries en 
mélèze laissé naturel, 
sols en mélèze et dalles de pierre.
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