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Centre scolaire 
1961 Hérémence/VS

Architectes P. Morisod, J. Kyburz, 
Ed. Furrer, 
arch. dipl. FAS/SIA, 
Sion
Collaborateur :
R. Fachard, 
surveillant des travaux

Ingénieurs Deléglise & Tremblet, 
ingénieurs dipl. SIA, 
Sion et Genève

Coordonnées
topographiques 115.000/597.000

Projet 1962 concours

Exécution 1967-1968

12 3 4

Photos O. Ruppen

1 Cure
2 Eglise (voir AS 2 / 1972)
3 Grande salle communale
4 Ecole et salle de gymnastique

Programme Le Centre scolaire 
constitue, en fait, 
la première étape 
d'un ensemble 
situé au milieu 
du village, 
entre deux routes 
fortement dénivelées ; 
trois étapes 
ont été prévues, 
à savoir :
1. Le Centre scolaire 

comprenant
une école ménagère 
de 5 classes 
et locaux de service, 
construite au-dessus 
d’une salle de gymnastique, 
dont la dalle-plafond sert 
de préau partiellement 
couvert.

2. Un centre paroissial 
comprenant l’église
et divers locaux paroissiaux 
ainsi que la cure et 
le vicariat.
Ce projet a fait l'objet
d'une publication
(voir AS 2 / Juin 1972 AVI 2).

3. Une salle communale 
polyvalente,
partiellement enterrée pour 
permettre la prolongation 
du préau servant 
de place de village.
Cette étape n'est pas encore 
construite.

En raison de l’importance 
du programme, de la topographie 
du terrain et du caractère 
assez typique du village, 
les architectes ont pensé 
qu’il était indispensable de 
ne pas exprimer tous les volumes 
pour ne pas donner à 
ce complexe un aspect dis
proportionné par rapport 
au village, formé de petites 
unités d’habitation familiales. 
C’est pourquoi, les volumes 
n’exigeant pas une expression 
extérieure de leur fonction 
(salle de gymnastique et 
salle communale) 
ont été disposés sous un grand 
niveau horizontal, 
formant place de village.

Deux volumes ont été exprimés :
Tout d’abord l’école ménagère, 
par sa forme, sa toiture, son échelle, 
ses matériaux, respecte 
l'architecture traditionnelle du village. 
L’église enfin, dont le volume s’écarte 
volontairement de l’architecture 
du village, tout en trouvant naturelle
ment son assise dans son 
environnement. Ce volume devient, 
à l’image des villages valaisans 
de montagne, l'élément central et 
dominant du village.
Caractéristiques
Prix au m3 SIA, y compris
les fondations spéciales
et murs de soutènement Fr. 201.—
Cube SIA 9060 m3
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Construction
Ossature
Murs de soutènement de la route, 
porteurs et dalles en béton armé.
Façades
Lames sapin et béton armé.
Toiture
Ardoises éternit.
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